
P2

P3

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P3

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P3

P3

P3

P3

P3

CHOISIR LA CLASSE DE FILTRATION SUIVANT L’ACTIVITÉ

A contre les gaz et vapeurs organiques au point d’ébullition > 65 °C

ex. dissolvants organiques comme térébenthine, essence, toluène, xylène 

B contre les gaz et vapeurs inorganiques, ex. chlore, brome, sulfure d'hydrogène etc.  

E contre les acides organiques et gaz acides, ex. dioxyde de soufre, chlorure d’hydrogène, etc.

K contre l’ammoniac et ses gaz et vapeurs organiques, ex. diméthylamine, etc.

AX contre les composés organiques au point d’ébullition < 65°C

HG contre le mercure

P1

P2

P3

contre les particules, aérosols solides et liquides

NIVEAU DE PROTECTION

CLASSE DE FILTRATION

FFP1  P1 FFP2  P2 FFP3  P3

Protection contre les aérosols solides et 

liquides non toxiques. Les masques avec 

filtration de classe FFP1 assurent une 

protection efficace dans la limite de 4x 

Valeur Moyenne d’Exposition (VME)

Protection contre les aérosols  solides et 

liquides de faible toxicité. Les masques 

avec fi ltration de classe FFP2 peuvent être 

utilisés dans la limite de 10 x VME

Protection contre les aérosols solides 

et liquides toxiques. Les masques avec 

filtration de classe FFP3 peuvent être 

utilisés dans la limite de 50 x VME

              

ACTIVITÉ MATIÈRE CLASSE DE PROT. INFORMATIONS IMPORTANTES

sablage, 

sciage, 

perçage

rouille, particules métalliques /

béton, pierre à haute concentration en silicium

ciment, bois, acier /

laques, vernis, peintures anticorrosives en présence de chromate

acier, acier inoxydable /

peinture anti rouille un demi-masque fi ltration peut être exigé

application de l’huile à 

basse température
/ /

soudage acier doux, zinc, (autogène, mig/mik) 3M 9928 ou 9925 pour la prot. contre l’ozone

acier inoxydable (électrodes) 3M 9928 ou 9925 pour la prot. contre l’ozone

brassage /

travail avec amiante quantités très faibles /

travail avec verre 

et fibres minérales
/ /



P3

P3

P3

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P1
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+ charbon actif

+ dans un boîtier en plastique

Il est possible d’associer les gammes 6000 et 7500 avec les fi ltres suivants : 

ARTICLE CODE FILTRE NIVEAU DE PROTECTION TESTÉ CONFORMÉMENT AUX NORMES

1. filtres contre les gaz et les vapeurs

F4014 6051 A1 ČSN EN 14387

F4015 6054 K1 ČSN EN 141

F4016 6055 A2 ČSN EN 14387

F4017 6057 A B E1 ČSN EN 141

F4018 6059 A B E K1 ČSN EN 141

filtres à gaz, à vapeur et à particuless

F4019 6096 A1 HG P3 ČSN EN 372

F4020 6098 * AX P3 ČSN EN 371

F4021 6099 * A2 B2 E2 K2 P3 ČSN EN 141

2. filtres à particules fines avec fermeture à baïonnette

F4009 2125 P2 ČSN EN 143

F4011 2135 P3 ČSN EN 143

F4012 2138 P3 ČSN EN 143

F4013 6035 P3 ČSN EN 143

3. fi ltres contre les particules fi nes pour combinaison avec fi ltres à gaz et vapeurs

F4006 5911 P1 ČSN EN 143

F4007 5925 P2 ČSN EN 143

F4008 5935 P3 ČSN EN 143

* Uniquement pour masques complets

Les demi-masques doivent être utilisés jusqu’à 10 fois VME. Les masques complets doivent être utilisés jusqu’à 

200 fois VME. Les filtres de classe 1 jusqu’à 1000 ML/M3 (ou 0,1 vol.%). Filtres de classe 2 jusqu’à 5 000 ML/M3 (ou 0,5 vol.%). Les filtres AX doivent 

être utilisés contre les gaz et vapeurs organiques au point d’ébullition < 65° et uniquement avec des masques complets 3M. Les filtres A1 et A2 

doivent être utilisés contre les vapeurs organiques au point d’ébullition > 65 °C.

CHOISIR LA CLASSE DE FILTRATION SUIVANT L’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ MATIÈRE CLASSE DE PROT. INFORMATIONS IMPORTANTES

tri sélectif
/

un demi-masque contre gaz et vapeurs peut s’avérer 

indispensable

pulvérisation
application de la peinture

un demi-masque contre gaz et vapeurs peut s’avérer 

indispensable

pesticides (solubles dans l’eau) /

entretien technique

(ex. changement de filtres)
/ /

allergies pollen, poils d’animaux /

poussière de blé /

contact avec moisissures, champignons

bactéries avec tuberculose

gaz d’échappement

Attention : Ces instructions sont données à titre indicatif et ne doivent pas être utilisées comme seul critère de sélection. Les informations 

concernant la performance et les restrictions sont indiquées sur l’emballage de chaque masque et dans le manuel d’utilisation. Le porteur du 

masque doit prendre connaissance de ces informations avant toute utilisation et respecter la réglementation nationale.

DEMI-MASQUES ET MASQUES COMPLETS
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 GUIDE POUR LE CHOIX D’UN MASQUE ADAPTÉ

GUIDE POUR LE CHOIX D’UN FILTRE ADAPTÉ

TYPE D’ACTIV. NIVEAU DE  PROT. REMARQUES

gravure 

à l’acide

dissolvant organique dichlorométhane A1 unité moteur avec arrivée d’air, 

cas échéant

décapant de peinture à l’ammoniac A B E K unité moteur avec arrivée d’air, 

cas échéant

soudage enduit polyuréthane A B E P3 /

acier inoxydable A B E P3 si l’électrode libère des substances gazeuses 

toxiques

revêtement vernis à base de solvant A2 /

vernis à base d’eau (y compris le solvant résiduel) A1 /

pulvérisation vernis à base de solvant, de résine synthétique A2 P2 /

isocyanate contenant du vernis A2 P2 unité moteur avec arrivée d’air, 

cas échéant

pesticide (organique / volatile) A2 P2 masque complet, dans certains cas 

collage adhésifs contenants du dissolvant A1 A2P2 pour utilisation d’adhésifs pulvérisés

manipulation 

avec

dioxyde de soufre A B E

acide chlorhydrique A B E masque complet pour une protection totale du 

visage

fumier liquide A B E K

ammoniac K masque complet pour une protection totale du 

visage

solvant à base d’essence, à base d’azote A2

stockage de matériel dangereux, transport A B E P3

* limites d’utilisation du masque contre les gaz et vapeurs

SUBSTANCE N° CAS FILTRE REMARQUE

1,2-dichloroéthane 107-06-2 A

2-nitropropane 79-46-9 A 4

Propane-2-ol 67-63-0 A

Acétaldéhyde 75-07-0 AX 4

Acétamide 60-35-5 A+P3 1, 4

Acide acétique 64-19-7 B

Anhydride acétique 108-24-7 B

Acétone 67-64-1 AX

Chlorure d’acétyle 75-36-5 B

Acétylène 74-86-2 eac

Acroléine 107-02-8 AX 3

Acrylamide 79-06-1 A+P3 1, 4, 5

Acide acrylique 79-10-7 B

Acrylonitrile 107-13-1 A 4

Acide adipique 124-04-9 P3

Solvant Stoddard 8052-41-3 A

Alcool allylique 107-18-6 A 3

SUBSTANCE N° CAS FILTRE REMARQUE

3-Chloropropène 107-05-1 AX 5

Allylamine 107-11-9 K 5

Chlorure d’aluminium 7446-70-0 B+P3 1

Alumine 1344-28-1 P3

Ammoniac 7664-41-7 K

Acétate de pentyle 628-63-7 A

Aniline 62-53-3 K 4, 5

Peintures antisalissures A+P3 1

Antimoine 7440-36-0 P3

Antimoine trihydrure 7803-52-3 B

Alcool benzylique 100-51-6 A

Chlorotoluènee 100-44-7 B 3, 4

Beryllium 7440-41-7 P3 4, 6

Biphényle 92-52-4 A+P3 1

Brome 7726-95-6 B

Acétate de n-butyle 123-86-4 A

Butane-1-ol 71-36-3 A

Butyraldéhyde 123-72-8 A
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GUIDE POUR LE CHOIX D’UN FILTRE ADAPTÉ

SUBSTANCE N° CAS FILTRE REMARQUE

Cadmium 7440-43-9 P3 4

Oxyde de calcium 1305-78-8 P3

Dioxyde de carbone 124-38-9 eac

Disulfure de carbone 75-15-0 AX 5

Monoxyde de carbone 630-08-0 eac

Tétrachlorure de carbone 56-23-5 A 4

Chlorate P3

Chlore 7782-50-5 B

Bioxyde de chlore
10049-

04-4
B

Chloroforme 67-66-3 AX 4

Chloroprène 126-99-8 AX 4

Trioxyde de chrome 1333-82-0 P3 4, 6

Cobalt (poussière et fumée) 7440-48-4 P3 6

Crésol 1319-77-3 A+P3 1

Cumène 98-82-8 A 5

Cuivre 7440-50-8 P3

Poussière de coton P3

Cyanure, libre (comme CN) 57-12-5 B+P3 1, 3

Cyclohexanol 108-93-0 A+P3 1

Cyclohexanone 108-94-1 A

Diacetone alcohol 123-42-2 A 3

Diglycidyle-éther 2238-07-5 A 3, 6

Sulfate de diméthyle 77-78-1 A 3, 4, 5

N,N-diméthylformamide 68-12-2 A 4, 5

1,4-dioxane 123-91-1 A 4, 5

Poussière, inerte P3

EDTA 60-00-4 P3

1-chloro-2,3-époxypropane 106-89-8 A 4, 5, 6

Éthanol 64-17-5 A

Acétate d’éthyle 141-78-6 A

Acrylate d’éthyle 140-88-5 A 4, 5, 6

Bromure d’éthyle 74-96-4 AX 3

Chloroéthane 75-00-3 AX 4

Oxyde de diéthyle 60-29-7 AX

Éthane-1,2-diol 107-21-1 A

Oxyde d’éthylène 75-21-8 AX 4, 5

Éthylenediamine 107-15-3 K 3, 6

Chlorure ferreux BE+P3

Oxyde ferreux (fumée) 1309-37-1 P3

Fluor 7782-41-4 B

Fluorure (comme F) P3

Acide hexafluorosilicique
16961-

83-4
B+P3 1

Formaldéhyde 50-00-0 B 4, 5, 6

Acide formique 64-18-6 E

CFC 113 76-13-1 eac

2-furaldéhyde 98-01-1 A

SUBSTANCE N° CAS FILTRE REMARQUE

Glutaral 111-30-8 A 6

2-butoxyéthanol 111-76-2 A 5

2-méthoxyéthanol 109-86-4 A 5

Hydrazine 302-01-2 K 3, 4, 5, 6

Chlorure d’hydrogène 7647-01-0 B

Fluorure d’hydrogène 7664-39-3 B+P3 1

Cyanure d’hydrogène 74-90-8 B 3, 5

Peroxyde d’hydrogène 7722-84-1 eac

Séléniure de dihydrogène 7783-07-5 B 3

Sulfure d’hydrogène 7783-06-4 B

Hydrogène 1333-74-0 eac

Hydroquinone 123-31-9 P3 4, 6

Iode 7553-56-2 P3 3

Isophorone 78-59-1 A

Isopropanol 67-63-0 A

Plomb (fumée et poussière) 7439-92-1 P3

Anhydride maléique 108-31-6 B+P3 1, 6

Manganèse 7439-96-5 P3

MDI 101-68-8 B+P3 1, 6

Butanone 78-93-3 A 5

Mélamine 108-78-1 eac

Mercure (vapeur) 7439-97-6 Hg-P3 2, 5, 6

Acrylate de méthyle 96-33-3 A 5, 6

Méthanol 67-56-1 AX 5

Bromométhane 74-83-9 AX 3, 5

Chlorométhane 74-87-3 AX 4

Méthyléthylcétone (MEK) 78-93-3 A 5

Iodométhane 74-88-4 AX 4, 5

4-méthylpentane-2-one 

(MIBK)
108-10-1 A 3, 5

Méthacrylate de méthyle 80-62-6 A 5, 6

Méthylamine 74-89-5 K

Méthylchloroforme 71-55-6 A

Dichlorométhane 75-09-2 AX 4

Méthylisobutylcétone MIBK 108-10-1 A 3, 5

Monoéthylamine 74-89-5 K

Morpholine 110-91-8 A 5

Nickel tétracarbonyle 13463-39-3 eac 4, 5

Nickel, métal 7440-02-0 P3 4, 6

Acide nitrique 7697-37-2 B

Nitrobenzène 98-95-3 A 5

Azote 7727-37-9 eac

Dioxyde d’azote 10102-44-0 eac

Monoxyde d’azote 10102-43-9 eac

Nitroglycérine 55-63-0 A 5

Nitroglycol 628-96-6 A 5

Gaz nitreux eac
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Remarques:
1. Des filtres en combinaison doivent être utilisés.
2. Combinaison de filtres SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R et SR 599
A1BE2K1 Hg P3 R. Type Hg : durée d’utilisation maximale de 50
heures.
3. Masque complet recommandé.
4. Carcinogène.
5. Absorption cutanée.
6. Considéré comme agent sensibilisant.

Un équipement à air comprimé (eac) peut toujours être utilisé à la 

place d’un appareil respiratoire à filtre. Il est obligatoire lorsque les 

concentrations en gaz dépassent 0,5 % par volume et recommandé 

pour des travaux longs ou physiquement éprouvants.

Remarque : les équipement alimentés en air comprimé ne doivent pas

être utilisés en cas de risques de perte de conscience ou d’asphyxie.

Un préfiltre SR 221 doit toujours être utilisé. Remarque : ce préfiltre ne

peut en aucun cas remplacer le filtre à particules SR 510 P3 R.

Ces recommandations sont issues de différentes sources et suivent les

réglementations suédoises actuelles. Notez que les règles d’utilisation

de l’équipement de protection respiratoire peuvent varier d’un pays à

l’autre.

SUBSTANCE N° CAS FILTRE REMARQUE

Protoxyde d’azote 10024-97-2 eac

Octane 111-65-9 A

Peroxydes organiques A+P3 1

Acide oxalique 144-62-7 P3

Ozone 10028-15-6 B

p-phénylenediamine 106-50-3 P3 3, 6

PCB A+P3 1, 4, 5

Pentachlorophénol 87-86-5 P3 4, 5

Acide perchlorique 7601-90-3 BE

Perchloréthylène 127-18-4 A 4, 5

Essence 86290-81-5 AX

Phénol 108-95-2 B+P3 1, 5

Phosgène 75-44-5 B

Phosphine 7803-51-2 B

Acide orthophosphorique

(brouillard)
7664-38-2 BE+P3 1

Anhydride phtalique 85-44-9 P3 6

Pipérazine 110-85-0 K+P3 1, 6

Pipéridine 110-89-4 K

Hydroxyde de potassium 1310-58-3 P3

Permanganate de 

potassium
7722-64-7 P3

Acide propionique 79-09-4 B

Pyridine 110-86-1 A

Sélénium 7782-49-2 P3

Sulfure de sélénium 7782-49-2 P3 4

Cristobalite 14464-46-1 P3 4

Nitrate d’argent 7761-88-8 P3

Carbonate de sodium 497-19-8 P3

Fluorure de sodium 7681-49-4 P3

Sodium hydroxide 1310-73-2 P3

Hypochlorite de sodium 7681-52-9 B+P3 1

Perborate de sodium 10486-00-7 P3

Métasilicate de disodium 6834-92-0 P3 3

Styrène 100-42-5 A 5

Acide sulfamique 5329-14-6 B+P3 1

Sulfur dioxide 7446-09-5 E

Acide sulfurique (brouillard) 7664-93-9 E+P3 1

TDI 91-08-7 eac 4, 6

Térébenthine (huile) 8006-64-2 A 5, 6

Tétrachloroéthylène 127-18-4 A 5, 6

Tétraéthylplomb 78-00-2 A+P3 1, 5

Tétrahydrofuranne 109-99-9 A

Tétraméthylplomb 75-74-1 A+P3 1, 5

Toluène 108-88-3 A 5

Phosphate de tributyle 126-73-8 A

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 A

Trichloroéthylène 79-01-6 A 4

Tridymite (dioxyde de 

silicium)
15468-32-3 P3

SUBSTANCE N° CAS FILTRE REMARQUE

1,2,3-triméthylbenzène 526-73-8 A

Phosphate trisodique 7601-54-9 P3

Pentaoxyde de 

divanadium (poussière)
1314-62-1 P3

Acétate de vinyle 108-05-4 A

Chlorure de vinyle 75-01-4 AX 4, 5

Vinyltoluène 25013-15-4 A

1,1-dichloroéthylène 75-35-4 AX

White spirit 8052-41-3 A

Xylène 1330-20-7 A 5

Chlorure de zinc (fumée) 7646-85-7 P3

Oxyde de zinc (fumée) 1314-13-2 P3


